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Spannungsprüfsystem für Hochspannung (VDS) 
  
Prüfung auf Spannungsfreiheit in Hochspannungsschaltanlagen nach  
VDE 0682 T 415 bzw. IEC 62271-213 mit integrierter dreiphasiger Daueranzeige. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keine Batterie erforderlich 
Spannungsprüfung sowie Selbsttest ohne Batterie oder Hilfsspannung 
 
 

 
 

Wartungsfrei 
Keine turnusgemäße Wiederholungsprüfung erforderlich, da das Gerät eine 
permanente Isolationsmessung durchführt. 
 

 
 

Eigensicher 
Zur Prüfung auf Spannungsfreiheit ist kein externes Prüfgerät erforderlich. 
Integrierter hilfsspannungsunabhängiger Anzeigen-Funktionstest 
 
 

 
 
 

Relaiskontakte- und LED-Anzeige 
Für die Fernüberwachung der Spannungszustände sind zwei Doppel-Melderelais 
(Schließer) integriert, die mit Hilfsspannung betrieben werden. Der Zustand der  
Relais wird zusätzlich über LEDs in der Front angezeigt. 
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Funktion und technische Daten 
Angewandte Norm: VDE 0682 T 415 bzw. IEC 62271-213 (integriertes Spannungsprüfsystem) 
 

Anzeige pro Leiter: 

 

U < 10% von UN 
 
 spannungsfrei 
 
 
 

10% von UN  ≤ U ≤ 45% von UN 
 
 Spannung vorhanden 

U > 45% von UN  
Interner Selbsttest 
 Nennbetriebsspannung 
     vorhanden 
 Wiederholungsprüfung  
     bestanden 

Anzeigenfunktionstest  
 
 Prüftaste gedrückt:  
     kein Fehler,  
     Funktion in Ordnung 

o keine Anzeige 
o LED HV off 

o halber Blitzpfeil 
o LED HV on 

o ganzer Blitzpfeil 
o LED HV on 

o umrandeter Blitzpfeil 
o leuchtet kurz auf 

    
  

Prüftastenfunktion: Anzeigenfunktionstest, umrandeter Blitzpfeil 

Relaisfunktionen: 
o Erdschluss oder unterbrochene Signalleitung 
o interner Fehler 

 
 ERROR-LED 
 ERROR-LED 

Hilfsspannung: 24 – 230 V AC/DC +/- 10% 

Gehäusebauform: Fronttafeleinbau 

Abmessungen (h x b x t): 144 x 48 x 64 mm 

Empfohlener Ausschnitt (h x b): 139 x 45,5 mm 

Betriebstemperatur: - 25°C bis +55°C 

Lagertemperatur: - 30°C bis +70°C 

Schutzart: IP 54 

Anschluss der Verbindungsleitungen: mittels Flachsteckhülse 4.8 x 0.8 mm 

Erforderliche Bestellangaben:  Nennbetriebsspannung UN und Hilfsspannung 

 Koppelkapazität C1 

 Kapazität gegen Erde C2s (z.B. bei Wandlern) 

 Länge der Verbindungsleitung: 3 m oder 6 m 

Artikel-Nr.:   2040057 
 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 

 

Speichern Sie unsere Kontaktinformation mit 
unserem QR Code auf Ihr Smartphone. 

 
 
 


